
F Ca oaмин.=
1000

Роликоподшипники упорные сферические

Угол перекоса
В общих условиях эксплуатации максимально 
допустимый угол перекоса составляет около 2°. 
Для реализации самоустанавливаемости подшипни-
ков данного типа необходимо принять меры по 
обеспечению чистоты деталей прилегающей конс-
трукции. 

Коэффициент надежности
Коэффициент надежности "So" должен превышать 4.

Минимальная осевая нагрузка
Во избежание повреждения вследствие проскальзы-
вания между роликами и беговой дорожкой, упор-
ные сферические роликоподшипники должны нахо-
диться под нагрузкой больше минимальной, Fa мин.

Смазка
В связи с наличием в упорных сферических роли-
коподшипниках типа Е множества поверхностей 
скольжения (сепаратор по направляющей втулке и 
торцы роликов по буртику) необходимо применять 
смазку маслом (не пластичной смазкой).

50
80
120

180
250
315

400

80
120
180

250
315
400

500

Значения допусков для внутренних колец
Значения допусков для упорных сферических роликоподшипников (Класс 0)

0
0
0

0
0
0

0

-- 15
-- 20
-- 25

-- 30
-- 35
-- 40

-- 45

Срединное
отклонение

диаметра отверстия
в одной плоскости

+ 150
+ 200
+ 250

+ 300
+ 350
+ 400

+ 450

-- 150
-- 200
-- 250

-- 300
-- 350
-- 400

-- 450

Отклонение
одной высоты,

11
15
19

23
26
30

34

25
25
30

30
35
40

45

Справочные сведения

120
180
250

315
400
500

630
800

180
250
315

400
500
630

800
1000

Значения допусков для наружных колец

0
0
0

0
0
0

0
0

-- 25
-- 30
-- 35

-- 40
-- 45
-- 50

-- 75
-- 100

Отклонение
внешнего
диаметра

Номинальный
диаметр

отверстия
подшипника

d
(мм)

Примечания：Значительное отклонение диаметра отверстия подшипника, указанное в данной таблице, не применимо в пределах расстояния 1,2 X r (макс.) 
от поверхности кольца.
Незначительное отклонение внешнего диаметра подшипника, указанное в данной таблице, не применимо в пределах расстояния 1,2 X r (макс.) 
от поверхности кольца.

Большое Малое Большое МалоеБолее Вкл.
mpd mpDpdV

Большое Малое
Ts

Большое МалоеБолее Вкл.

Ед. измер.:   м Ед. измер.:   м

Отклонение 
диаметра 

отверстия в 
одной 

радиальной 
плоскости

Биение базовой 
поверхности 
внутреннего 

кольца с 
отверстием

dS

Номинальный 
внешний диаметр 

подшипника
D

(мм)
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Роликоподшипники упорные сферические

      D
      D1

C

r

      d1

      d

T
A

r

B

B 1

Тип E

1 Н=0,102 кгс

Граничные размеры (мм)

Подшипник №

Базовая 
номинальная 

динамическая 
нагрузка

Ca (N)

Базовая 
номинальная 
статическая 

нагрузка

Coa (N)

Ограничение частоты 
вращения (мин-1) Справочные размеры (мм) Размеры опор и 

галтелей (мм)
Размеры 

распорной 
втулки (мм) Масса 

(кг) (Для 
справки)

Подшипник №

d D T r
(мин.)

Смазываемые 
пластичной 

смазкой
Смазываемые 

маслом d1 D1 B B1 C A da
(мин.)

Da
(макс.)

ra
(макс.)

db1

(макс.)
db2

(макс.)

60 130 42 1,5 29412E 299000 890000 – 2800 123 89 15 39,5 20 38 91 108 1,5 – – 2,75 29412E
130 42 1,5 29412EX 350000 915000 1800 2800 113 87 27 37,1 20 38 91 108 1,5 66,0 66,0 2,50 29412EX

65 140 45 2 29413E 345000 1040000 – 2700 133 96 16 42,5 21 42 99 115 2,0 – – 3,41 29413E
140 45 2 29413EX 410000 1110000 1700 2700 123 93,5 29,5 40 21 42 99 115 2,0 72,0 72,0 3,20 29413EX

70 150 48 2 29414E 375000 1110000 – 2400 142 103 17 45,5 23 44 106 125 2,0 – – 4,16 29414E
150 48 2 29414EX 490000 1350000  2400 128,3 98,4 32 42,7 23 44 106 125 2,0 75,5 77,5 3,82 29414EX

75 160 51 2 29415E 445000 1380000 – 2300 152 109 18 48 24 47 113 132 2,0 – – 4,98 29415E
160 51 2 29415EX 525000 1470000 1600 2300 140 105,6 34,5 45,6 24 47 113 132 2,0 82,5 82,5 4,70 29415EX

80 170 54 2,1 29416E 480000 1490000 – 2100 162 117 19 51 26 50 120 140 2,0 – – 5,95 29416E
170 54 2,1 29416EX 580000 1630000 1500 2100 149 113 36 48,2 26 50 120 140 2,0 88,0 88,0 5,60 29416EX

85

150 39 1,5 29317E 293000 990000 – 2700 143,5 114 13 37 19 50 115 135 1,5 – – 2,87 29317E
150 39 1,5 29317EX 365000 1060000 1600 2700 134 110,5 25 35 19 50 115 135 1,5 90,0 90,0 2,67 29317EX
180 58 2,1 29417E 540000 1720000 – 2000 170 125 21 55 28 54 130 150 2,0 – – 7,19 29417E
180 58 2,1 29417EX 640000 1810000 1300 2000 158,2 120,5 37 50,6 28 54 130 150 2,0 94,0 94,0 6,69 29417EX

90

155 39 1,5 29318E 300000 1040000 – 2700 148,5 117 13 37 19 52 120 140 1,5 – – 3,06 29318E
155 39 1,5 29318EX 355000 1070000 1600 2700 135,2 116 23,8 35,1 19 52 120 140 1,5 95,0 95,0 2,75 29318EX
190 60 2,1 29418E 620000 2020000 – 1900 180 132 22 57 29 56 135 157 2,0 – – 8,28 29418E
190 60 2,1 29418EX 710000 2080000 1300 1900 162 127 40,5 53 29 56 135 157 2,0 99,0 99,0 7,83 29418EX

100

170 42 1,5 29320E 355000 1260000 – 2500 163 129 14 40 20,8 58 130 150 1,5 – – 3,91 29320E
170 42 1,5 29320EX 435000 1400000 1500 2500 146,9 126 27 38,2 20,8 58 130 150 1,5 105,0 107,0 3,61 29320EX
210 67 3 29420E 690000 2230000 – 1700 200 146 24 64 32 62 150 175 2,5 – – 11,2 29420E
210 67 3 29420EX 870000 2530000 1100 1700 181 139 44,5 59,6 32 62 150 175 2,5 108,0 110,0 10,6 29420EX

110

190 48 2 29322E 470000 1680000 – 2100 182 143 16 45,5 23 64 145 165 2,0 – – 5,67 29322E
190 48 2 29322EX 550000 1730000 1300 2100 165,1 140,6 30,9 44 23 64 145 165 2,0 116,0 117,0 5,22 29322EX
230 73 3 29422E 845000 2820000 – 1500 220 162 26 69 35 69 165 190 2,5 – – 14,7 29422E
230 73 3 29422EX 1060000 3150000 950 1500 199,6 153,4 48 64,4 35 69 165 190 2,5 119,5 120,0 14,0 29422EX

120

210 54 2,1 29324E 565000 2030000 – 1900 200 159 18 51 26 70 160 180 2,0 – – 7,90 29324E
210 54 2,1 29324EX 670000 2160000 1100 1900 184,5 155 34,5 48,7 26 70 160 180 2,0 127,0 128,0 7,30 29324EX
250 78 4 29424E 1030000 3450000 – 1400 236 174 29 74 37 74 180 205 3,0 – – 18,5 29424E
250 78 4 29424EX 1210000 3750000 900 1400 218 166,5 54 70,9 37 74 180 205 3,0 131,0 132,0 17,6 29424EX

130

225 58 2,1 29326E 665000 2420000 – 1800 215 171 19 55 28 76 170 195 2,0 – – 9,45 29326E
225 58 2,1 29326EX 770000 2440000 1000 1800 197,4 165,8 36,8 52,7 28 76 170 195 2,0 136,0 138,0 8,82 29326EX
270 85 4 29426E 1140000 3850000 – 1200 255 189 31 81 41 81 195 225 3,0 – – 23,5 29426E
270 85 4 29426EX 1400000 4300000 850 1200 236,4 181 56 75 41 81 195 225 3,0 141,5 143,0 22,3 29426EX

140

240 60 2,1 29328E 700000 2560000 – 1600 230 183 20 57 29 82 185 205 2,0 – – 11,2 29328E
240 60 2,1 29328EX 860000 2840000 950 1600 218,4 179 38,5 54,8 29 82 185 205 2,0 147,5 149,0 10,5 29328EX
280 85 4 29428E 1200000 4050000 – 1200 268 199 31 81 41 86 205 235 3,0 – – 24,6 29428E
280 85 4 29428EX 1410000 4350000 850 1200 246 196 53,6 74,4 41 86 205 235 3,0 153,0 160,0 22,8 29428EX

150

215 39 1,5 29230E 335000 1390000 – 2100 208 178 14 37 19 82 179 196 1,5 – – 4,60 29230E
250 60 2,1 29330E 735000 2840000 – 1600 240 194 20 57 29 87 195 215 2,0 – – 11,7 29330E
300 90 4 29430E 1330000 4600000 – 1100 285 214 32 86 44 92 220 250 3,0 – – 29,6 29430E
300 90 4 29430EX 1630000 5150000 800 1100 264,4 207,5 58,5 80,8 44 92 220 250 3,0 163,0 169,0 27,8 29430EX

160

225 39 1,5 29232E 345000 1470000 – 2100 219 188 14 37 19 85 189 206 1,5 – – 4,70 29232E
270 67 3 29332E 880000 3400000 – 1400 260 208 23 64 32 92 210 235 2,5 – – 15,5 29332E
270 67 3 29332EX 1040000 3500000 850 1400 243,4 199,8 44 61,4 32 92 210 235 2,5 166,0 174,0 14,5 29332EX
320 95 5 29432E 1510000 5350000 – 1000 306 229 34 91 45 99 230 265 4,0 – – 35,9 29432E
320 95 5 29432EX 1820000 5750000 750 1000 283,8 222 62,5 85,7 45 99 230 265 4,0 174,5 181,0 33,4 29432EX

170
240 42 1,5 29234E 390000 1700000 – 1900 233 198 15 40 20 92 201 218 1,5 – – 6,00 29234E
280 67 3 29334E 900000 3550000 – 1400 270 216 23 64 32 96 220 245 2,5 – – 16,3 29334E
340 103 5 29434E 1670000 5900000 – 950 324 243 37 99 50 104 245 285 4,0 – – 44,0 29434E

180
250 42 1,5 29236E 420000 1900000 – 1900 243 208 15 40 21 95 211 228 1,5 – – 6,30 29236E
300 73 3 29336E 1020000 3950000 – 1300 290 232 25 69 35 103 235 260 2,5 – – 20,7 29336E
360 109 5 29436E 1950000 7000000 – 860 342 255 39 105 52 110 260 300 4,0 – – 52,2 29436E

Примечание: для работы под большими нагрузками da должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать опору для буртика шайбы вала.

Диаметр отверстия: 60 ~ 180 мм
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      da

ra

      Da

ra

• Динамическая приведенная осевая нагрузка
  Pa=Fa+1,2Fr
• Статическая приведенная осевая нагрузка
  Poa=Fa+2,7Fr
    где,

    Однако              0,55

    Однако должно выполняться условие Fr/Fa     0,55

Fr
Fa

Fa
Fr

: осевая нагрузка
: радиальная нагрузка

1 Н=0,102 кгс

Граничные размеры (мм)

Подшипник №

Базовая 
номинальная 

динамическая 
нагрузка

Ca (N)

Базовая 
номинальная 
статическая 

нагрузка

Coa (N)

Ограничение частоты 
вращения (мин-1) Справочные размеры (мм) Размеры опор и 

галтелей (мм)
Размеры 

распорной 
втулки (мм) Масса 

(кг) (Для 
справки)

Подшипник №

d D T r
(мин.)

Смазываемые 
пластичной 

смазкой
Смазываемые 

маслом d1 D1 B B1 C A da
(мин.)

Da
(макс.)

ra
(макс.)

db1

(макс.)
db2

(макс.)

60 130 42 1,5 29412E 299000 890000 – 2800 123 89 15 39,5 20 38 91 108 1,5 – – 2,75 29412E
130 42 1,5 29412EX 350000 915000 1800 2800 113 87 27 37,1 20 38 91 108 1,5 66,0 66,0 2,50 29412EX

65 140 45 2 29413E 345000 1040000 – 2700 133 96 16 42,5 21 42 99 115 2,0 – – 3,41 29413E
140 45 2 29413EX 410000 1110000 1700 2700 123 93,5 29,5 40 21 42 99 115 2,0 72,0 72,0 3,20 29413EX

70 150 48 2 29414E 375000 1110000 – 2400 142 103 17 45,5 23 44 106 125 2,0 – – 4,16 29414E
150 48 2 29414EX 490000 1350000  2400 128,3 98,4 32 42,7 23 44 106 125 2,0 75,5 77,5 3,82 29414EX

75 160 51 2 29415E 445000 1380000 – 2300 152 109 18 48 24 47 113 132 2,0 – – 4,98 29415E
160 51 2 29415EX 525000 1470000 1600 2300 140 105,6 34,5 45,6 24 47 113 132 2,0 82,5 82,5 4,70 29415EX

80 170 54 2,1 29416E 480000 1490000 – 2100 162 117 19 51 26 50 120 140 2,0 – – 5,95 29416E
170 54 2,1 29416EX 580000 1630000 1500 2100 149 113 36 48,2 26 50 120 140 2,0 88,0 88,0 5,60 29416EX

85

150 39 1,5 29317E 293000 990000 – 2700 143,5 114 13 37 19 50 115 135 1,5 – – 2,87 29317E
150 39 1,5 29317EX 365000 1060000 1600 2700 134 110,5 25 35 19 50 115 135 1,5 90,0 90,0 2,67 29317EX
180 58 2,1 29417E 540000 1720000 – 2000 170 125 21 55 28 54 130 150 2,0 – – 7,19 29417E
180 58 2,1 29417EX 640000 1810000 1300 2000 158,2 120,5 37 50,6 28 54 130 150 2,0 94,0 94,0 6,69 29417EX

90

155 39 1,5 29318E 300000 1040000 – 2700 148,5 117 13 37 19 52 120 140 1,5 – – 3,06 29318E
155 39 1,5 29318EX 355000 1070000 1600 2700 135,2 116 23,8 35,1 19 52 120 140 1,5 95,0 95,0 2,75 29318EX
190 60 2,1 29418E 620000 2020000 – 1900 180 132 22 57 29 56 135 157 2,0 – – 8,28 29418E
190 60 2,1 29418EX 710000 2080000 1300 1900 162 127 40,5 53 29 56 135 157 2,0 99,0 99,0 7,83 29418EX

100

170 42 1,5 29320E 355000 1260000 – 2500 163 129 14 40 20,8 58 130 150 1,5 – – 3,91 29320E
170 42 1,5 29320EX 435000 1400000 1500 2500 146,9 126 27 38,2 20,8 58 130 150 1,5 105,0 107,0 3,61 29320EX
210 67 3 29420E 690000 2230000 – 1700 200 146 24 64 32 62 150 175 2,5 – – 11,2 29420E
210 67 3 29420EX 870000 2530000 1100 1700 181 139 44,5 59,6 32 62 150 175 2,5 108,0 110,0 10,6 29420EX

110

190 48 2 29322E 470000 1680000 – 2100 182 143 16 45,5 23 64 145 165 2,0 – – 5,67 29322E
190 48 2 29322EX 550000 1730000 1300 2100 165,1 140,6 30,9 44 23 64 145 165 2,0 116,0 117,0 5,22 29322EX
230 73 3 29422E 845000 2820000 – 1500 220 162 26 69 35 69 165 190 2,5 – – 14,7 29422E
230 73 3 29422EX 1060000 3150000 950 1500 199,6 153,4 48 64,4 35 69 165 190 2,5 119,5 120,0 14,0 29422EX

120

210 54 2,1 29324E 565000 2030000 – 1900 200 159 18 51 26 70 160 180 2,0 – – 7,90 29324E
210 54 2,1 29324EX 670000 2160000 1100 1900 184,5 155 34,5 48,7 26 70 160 180 2,0 127,0 128,0 7,30 29324EX
250 78 4 29424E 1030000 3450000 – 1400 236 174 29 74 37 74 180 205 3,0 – – 18,5 29424E
250 78 4 29424EX 1210000 3750000 900 1400 218 166,5 54 70,9 37 74 180 205 3,0 131,0 132,0 17,6 29424EX

130

225 58 2,1 29326E 665000 2420000 – 1800 215 171 19 55 28 76 170 195 2,0 – – 9,45 29326E
225 58 2,1 29326EX 770000 2440000 1000 1800 197,4 165,8 36,8 52,7 28 76 170 195 2,0 136,0 138,0 8,82 29326EX
270 85 4 29426E 1140000 3850000 – 1200 255 189 31 81 41 81 195 225 3,0 – – 23,5 29426E
270 85 4 29426EX 1400000 4300000 850 1200 236,4 181 56 75 41 81 195 225 3,0 141,5 143,0 22,3 29426EX

140

240 60 2,1 29328E 700000 2560000 – 1600 230 183 20 57 29 82 185 205 2,0 – – 11,2 29328E
240 60 2,1 29328EX 860000 2840000 950 1600 218,4 179 38,5 54,8 29 82 185 205 2,0 147,5 149,0 10,5 29328EX
280 85 4 29428E 1200000 4050000 – 1200 268 199 31 81 41 86 205 235 3,0 – – 24,6 29428E
280 85 4 29428EX 1410000 4350000 850 1200 246 196 53,6 74,4 41 86 205 235 3,0 153,0 160,0 22,8 29428EX

150

215 39 1,5 29230E 335000 1390000 – 2100 208 178 14 37 19 82 179 196 1,5 – – 4,60 29230E
250 60 2,1 29330E 735000 2840000 – 1600 240 194 20 57 29 87 195 215 2,0 – – 11,7 29330E
300 90 4 29430E 1330000 4600000 – 1100 285 214 32 86 44 92 220 250 3,0 – – 29,6 29430E
300 90 4 29430EX 1630000 5150000 800 1100 264,4 207,5 58,5 80,8 44 92 220 250 3,0 163,0 169,0 27,8 29430EX

160

225 39 1,5 29232E 345000 1470000 – 2100 219 188 14 37 19 85 189 206 1,5 – – 4,70 29232E
270 67 3 29332E 880000 3400000 – 1400 260 208 23 64 32 92 210 235 2,5 – – 15,5 29332E
270 67 3 29332EX 1040000 3500000 850 1400 243,4 199,8 44 61,4 32 92 210 235 2,5 166,0 174,0 14,5 29332EX
320 95 5 29432E 1510000 5350000 – 1000 306 229 34 91 45 99 230 265 4,0 – – 35,9 29432E
320 95 5 29432EX 1820000 5750000 750 1000 283,8 222 62,5 85,7 45 99 230 265 4,0 174,5 181,0 33,4 29432EX

170
240 42 1,5 29234E 390000 1700000 – 1900 233 198 15 40 20 92 201 218 1,5 – – 6,00 29234E
280 67 3 29334E 900000 3550000 – 1400 270 216 23 64 32 96 220 245 2,5 – – 16,3 29334E
340 103 5 29434E 1670000 5900000 – 950 324 243 37 99 50 104 245 285 4,0 – – 44,0 29434E

180
250 42 1,5 29236E 420000 1900000 – 1900 243 208 15 40 21 95 211 228 1,5 – – 6,30 29236E
300 73 3 29336E 1020000 3950000 – 1300 290 232 25 69 35 103 235 260 2,5 – – 20,7 29336E
360 109 5 29436E 1950000 7000000 – 860 342 255 39 105 52 110 260 300 4,0 – – 52,2 29436E

Примечание: для работы под большими нагрузками da должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать опору для буртика шайбы вала.
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Роликоподшипники упорные сферические

      D
      D1

C
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      d1

      d

T
A

r

B

B 1

Тип E

1 Н=0,102 кгс

Граничные размеры (мм)

Подшипник №

Базовая 
номинальная 

динамическая 
нагрузка

Ca (N)

Базовая 
номинальная 
статическая 

нагрузка

Coa (N)

Ограничение частоты 
вращения (мин-1) Справочные размеры (мм) Размеры опор и 

галтелей (мм)
Размеры 

распорной 
втулки (мм) Масса 

(кг) (Для 
справки)

Подшипник №

d D T r
(мин.)

Смазываемые 
пластичной 

смазкой
Смазываемые 

маслом d1 D1 B B1 C A da
(мин.)

Da
(макс.)

ra
(макс.)

db1

(макс.)
db2

(макс.)

190
270 48 2 29238E 540000 2300000 – 1800 262 223 15 45 24 104 225 245 2,0 – – 8,50 29238E
320 78 4 29338E 1170000 4550000 – 1100 308 246 27 74 38 110 250 275 3,0 – – 25,5 29338E
380 115 5 29438E 2120000 7750000 – 800 360 271 41 111 55 117 275 320 4,0 – – 61,4 29438E

200
280 48 2 29240E 550000 2410000 – 1800 271 236 15 45 24 108 235 255 2,0 – – 9,08 29240E
340 85 4 29340E 1350000 5250000 – 1000 325 261 29 81 41 116 265 295 3,0 – – 32,0 29340E
400 122 5 29440E 2350000 8450000 – 740 380 286 43 117 59 122 290 335 4,0 – – 73,0 29440E

220
300 48 2 29244E 595000 2750000 – 1600 292 254 15 45 24 117 260 275 2,0 – – 9,84 29244E
360 85 4 29344E 1410000 5750000 – 1000 345 280 29 81 41 125 285 315 3,0 – – 34,5 29344E
420 122 6 29444E 2410000 8950000 – 720 400 308 43 117 58 132 310 355 5,0 – – 74,2 29444E

240
340 60 2,1 29248E 890000 4000000 – 1300 330 283 19 57 30 130 285 305 2,0 – – 17,1 29248E
380 85 4 29348E 1410000 5850000 – 980 365 300 29 81 41 135 300 330 3,0 – – 36,3 29348E
440 122 6 29448E 2480000 9450000 – 720 420 326   43 117 59 142 330 375 5,0 – – 83,0 29448E

260
360 60 2,1 29252E 915000 4250000 – 1300 350 302 19 57 30 139 305 325 2,0 – – 18,5 29252E
420 95 5 29352E 1810000 7500000 – 860 405 329 32 91 45 148 330 365 4,0 – – 51,5 29352E
480 132 6 29452E 2940000 11600000 – 640 460 357 48 127 64 154 360 405 5,0 – –  106 29452E

280
380 60 2,1 29256E 935000 4500000 – 1200 370 323 19 57 30 150 325 345 2,0 – – 19,5 29256E
440 95 5 29356E 1850000 7950000 – 840 423 348 32 91 46 158 350 390 4,0 – – 54,0 29356E
520 145 6 29456E 3450000 13500000 – 580 495 387 52 140 68 166 390 440 5,0 – –  137 29456E

300
420 73 3 29260E 1220000 5850000 – 1000 405 353 21 69 38 162 355 380 2,5 – – 31,0 29260E
480 109 5 29360E 2310000 10000000 – 720 460 379 37 105 50 168 380 420 4,0 – – 75,4 29360E
540 145 6 29460E 3650000 14800000 – 540 515 402 52 140 70 175 410 460 5,0 – –  146 29460E

320
440 73 3 29264E 1270000 6150000 – 980 430 372 21 69 38 172 375 400 2,5 – – 32,8 29264E
500 109 5 29364E 2370000 10600000 – 720 482 399 37 105 53 180 400 440 4,0 – – 80,0 29364E
580 155 7,5 29464E 4050000 16800000 – 480 555 435 55 149 75 191 435 495 6,0 – –  179 29464E

340
460 73 3 29268E 1290000 6350000 – 950 445 395 21 69 37 183 395 420 2,5 – – 34,5 29268E
540 122 5 29368E 2850000 12400000 – 630 520 428 41 117 59 192 430 470 4,0 – –  106 29368E
620 170 7,5 29468E 4750000 19300000 – 430 590 462 61 164 82 201 465 530 6,0 – –  228 29468E

360
500 85 4 29272E 1650000 8050000 – 830 485 423 25 81 44 194 420 455 3,0 – – 50,4 29272E
560 122 5 29372E 2900000 12900000 – 600 540 448 41 117 59 202 450 495 4,0 – –  111 29372E
640 170 7,5 29472E 4900000 20500000 – 410 610 480 61 164 82 210 485 550 6,0 – –  234 29472E

380
520 85 4 29276E 1780000 8800000 – 800 505 441 27 81 42 202 440 475 3,0 – – 52,8 29276E
600 132 6 29376E 3400000 15300000 – 540 580 477 44 127 63 216 480 525 5,0 – –  140 29376E
670 175 7,5 29476E 5200000 22000000 – 400 640 504 63 168 85 230 510 575 6,0 – –  263 29476E

400
540 85 4 29280E 1840000 9250000 – 800 526 460 27 81 42 212 460 490 3,0 – – 55,1 29280E
620 132 6 29380E 3550000 16300000 – 530 596 494 44 127 64 225 500 550 5,0 – –  146 29380E
710 185 7,5 29480E 5850000 25000000 – 360 680 534 67 178 89 236 540 610 6,0 – –  314 29480E

420
580 95 5 29284E 2260000 11300000 – 700 564 489 30 91 46 225 490 525 4,0 – – 74,9 29284E
650 140 6 29384E 3900000 17900000 – 480 626 520 48 135 68 235 525 575 5,0 – –  170 29384E
730 185 7,5 29484E 6050000 26000000 – 360 700 556 67 178 89 244 560 630 6,0 – –  325 29484E

440
600 95 5 29288E 2290000 11800000 – 660 585 508 30 91 49 235 510 545 4,0 – – 79,0 29288E
680 145 6 29388E 4050000 19000000 – 450 655 548 49 140 70 245 550 600 5,0 – –  192 29388E
780 206 9,5 29488E 6950000 30000000 – 300 745 588 74 199 100 260 595 670 8,0 – –  421 29488E

460
620 95 5 29292E 2290000 11900000 – 660 605 530 30 91 46 245 530 570 4,0 – – 80,9 29292E
710 150 6 29392E 4600000 21700000 – 430 685 567 51 144 72 257 575 630 5,0 – –  216 29392E
800 206 9,5 29492E 7150000 31500000 – 290 765 608 74 199 100 272 615 690 8,0 – –  435 29492E

480
650 103 5 29296E 2530000 13200000 – 600 635 556 33 99 55 259 555 595 4,0 – – 97,5 29296E
730 150 6 29396E 4630000 21900000 – 410 705 590 51 144 72 270 595 650 5,0 – –  224 29396E
850 224 9,5 29496E 8250000 36000000 – 260 810 638 81 216 108 280 645 730 8,0 – –  543 29496E

500
670 103 5 292/500E 2590000 13800000 – 600 654 574 33 99 55 268 575 615 4,0 – –  101 292/500E
750 150 6 293/500E 4700000 22600000 – 410 725 611 51 144 74 280 615 670 5,0 – –  231 293/500E
870 224 9,5 294/500E 8250000 35000000 – 250 830 661 81 216 107 290 670 750 8,0 – –  559 294/500E

530 710 109 5 292/530E 2820000 15100000 – 540 692 612 35 105 57 288 615 653 4,0 – –  106 292/530E
Примечание: для работы под большими нагрузками da должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать опору для буртика шайбы вала.

Диаметр отверстия: 190 ~ 530 мм
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      da

ra

      Da

ra

• Динамическая приведенная осевая нагрузка
  Pa=Fa+1,2Fr
• Статическая приведенная осевая нагрузка
  Poa=Fa+2,7Fr
    где,

    Однако              0,55

    Однако должно выполняться условие Fr/Fa     0,55

Fr
Fa

Fa
Fr

: осевая нагрузка
: радиальная нагрузка

1 Н=0,102 кгс

Граничные размеры (мм)

Подшипник №

Базовая 
номинальная 

динамическая 
нагрузка

Ca (N)

Базовая 
номинальная 
статическая 

нагрузка

Coa (N)

Ограничение частоты 
вращения (мин-1) Справочные размеры (мм) Размеры опор и 

галтелей (мм)
Размеры 

распорной 
втулки (мм) Масса 

(кг) (Для 
справки)

Подшипник №

d D T r
(мин.)

Смазываемые 
пластичной 

смазкой
Смазываемые 

маслом d1 D1 B B1 C A da
(мин.)

Da
(макс.)

ra
(макс.)

db1

(макс.)
db2

(макс.)

190
270 48 2 29238E 540000 2300000 – 1800 262 223 15 45 24 104 225 245 2,0 – – 8,50 29238E
320 78 4 29338E 1170000 4550000 – 1100 308 246 27 74 38 110 250 275 3,0 – – 25,5 29338E
380 115 5 29438E 2120000 7750000 – 800 360 271 41 111 55 117 275 320 4,0 – – 61,4 29438E

200
280 48 2 29240E 550000 2410000 – 1800 271 236 15 45 24 108 235 255 2,0 – – 9,08 29240E
340 85 4 29340E 1350000 5250000 – 1000 325 261 29 81 41 116 265 295 3,0 – – 32,0 29340E
400 122 5 29440E 2350000 8450000 – 740 380 286 43 117 59 122 290 335 4,0 – – 73,0 29440E

220
300 48 2 29244E 595000 2750000 – 1600 292 254 15 45 24 117 260 275 2,0 – – 9,84 29244E
360 85 4 29344E 1410000 5750000 – 1000 345 280 29 81 41 125 285 315 3,0 – – 34,5 29344E
420 122 6 29444E 2410000 8950000 – 720 400 308 43 117 58 132 310 355 5,0 – – 74,2 29444E

240
340 60 2,1 29248E 890000 4000000 – 1300 330 283 19 57 30 130 285 305 2,0 – – 17,1 29248E
380 85 4 29348E 1410000 5850000 – 980 365 300 29 81 41 135 300 330 3,0 – – 36,3 29348E
440 122 6 29448E 2480000 9450000 – 720 420 326   43 117 59 142 330 375 5,0 – – 83,0 29448E

260
360 60 2,1 29252E 915000 4250000 – 1300 350 302 19 57 30 139 305 325 2,0 – – 18,5 29252E
420 95 5 29352E 1810000 7500000 – 860 405 329 32 91 45 148 330 365 4,0 – – 51,5 29352E
480 132 6 29452E 2940000 11600000 – 640 460 357 48 127 64 154 360 405 5,0 – –  106 29452E

280
380 60 2,1 29256E 935000 4500000 – 1200 370 323 19 57 30 150 325 345 2,0 – – 19,5 29256E
440 95 5 29356E 1850000 7950000 – 840 423 348 32 91 46 158 350 390 4,0 – – 54,0 29356E
520 145 6 29456E 3450000 13500000 – 580 495 387 52 140 68 166 390 440 5,0 – –  137 29456E

300
420 73 3 29260E 1220000 5850000 – 1000 405 353 21 69 38 162 355 380 2,5 – – 31,0 29260E
480 109 5 29360E 2310000 10000000 – 720 460 379 37 105 50 168 380 420 4,0 – – 75,4 29360E
540 145 6 29460E 3650000 14800000 – 540 515 402 52 140 70 175 410 460 5,0 – –  146 29460E

320
440 73 3 29264E 1270000 6150000 – 980 430 372 21 69 38 172 375 400 2,5 – – 32,8 29264E
500 109 5 29364E 2370000 10600000 – 720 482 399 37 105 53 180 400 440 4,0 – – 80,0 29364E
580 155 7,5 29464E 4050000 16800000 – 480 555 435 55 149 75 191 435 495 6,0 – –  179 29464E

340
460 73 3 29268E 1290000 6350000 – 950 445 395 21 69 37 183 395 420 2,5 – – 34,5 29268E
540 122 5 29368E 2850000 12400000 – 630 520 428 41 117 59 192 430 470 4,0 – –  106 29368E
620 170 7,5 29468E 4750000 19300000 – 430 590 462 61 164 82 201 465 530 6,0 – –  228 29468E

360
500 85 4 29272E 1650000 8050000 – 830 485 423 25 81 44 194 420 455 3,0 – – 50,4 29272E
560 122 5 29372E 2900000 12900000 – 600 540 448 41 117 59 202 450 495 4,0 – –  111 29372E
640 170 7,5 29472E 4900000 20500000 – 410 610 480 61 164 82 210 485 550 6,0 – –  234 29472E

380
520 85 4 29276E 1780000 8800000 – 800 505 441 27 81 42 202 440 475 3,0 – – 52,8 29276E
600 132 6 29376E 3400000 15300000 – 540 580 477 44 127 63 216 480 525 5,0 – –  140 29376E
670 175 7,5 29476E 5200000 22000000 – 400 640 504 63 168 85 230 510 575 6,0 – –  263 29476E

400
540 85 4 29280E 1840000 9250000 – 800 526 460 27 81 42 212 460 490 3,0 – – 55,1 29280E
620 132 6 29380E 3550000 16300000 – 530 596 494 44 127 64 225 500 550 5,0 – –  146 29380E
710 185 7,5 29480E 5850000 25000000 – 360 680 534 67 178 89 236 540 610 6,0 – –  314 29480E

420
580 95 5 29284E 2260000 11300000 – 700 564 489 30 91 46 225 490 525 4,0 – – 74,9 29284E
650 140 6 29384E 3900000 17900000 – 480 626 520 48 135 68 235 525 575 5,0 – –  170 29384E
730 185 7,5 29484E 6050000 26000000 – 360 700 556 67 178 89 244 560 630 6,0 – –  325 29484E

440
600 95 5 29288E 2290000 11800000 – 660 585 508 30 91 49 235 510 545 4,0 – – 79,0 29288E
680 145 6 29388E 4050000 19000000 – 450 655 548 49 140 70 245 550 600 5,0 – –  192 29388E
780 206 9,5 29488E 6950000 30000000 – 300 745 588 74 199 100 260 595 670 8,0 – –  421 29488E

460
620 95 5 29292E 2290000 11900000 – 660 605 530 30 91 46 245 530 570 4,0 – – 80,9 29292E
710 150 6 29392E 4600000 21700000 – 430 685 567 51 144 72 257 575 630 5,0 – –  216 29392E
800 206 9,5 29492E 7150000 31500000 – 290 765 608 74 199 100 272 615 690 8,0 – –  435 29492E

480
650 103 5 29296E 2530000 13200000 – 600 635 556 33 99 55 259 555 595 4,0 – – 97,5 29296E
730 150 6 29396E 4630000 21900000 – 410 705 590 51 144 72 270 595 650 5,0 – –  224 29396E
850 224 9,5 29496E 8250000 36000000 – 260 810 638 81 216 108 280 645 730 8,0 – –  543 29496E

500
670 103 5 292/500E 2590000 13800000 – 600 654 574 33 99 55 268 575 615 4,0 – –  101 292/500E
750 150 6 293/500E 4700000 22600000 – 410 725 611 51 144 74 280 615 670 5,0 – –  231 293/500E
870 224 9,5 294/500E 8250000 35000000 – 250 830 661 81 216 107 290 670 750 8,0 – –  559 294/500E

530 710 109 5 292/530E 2820000 15100000 – 540 692 612 35 105 57 288 615 653 4,0 – –  106 292/530E
Примечание: для работы под большими нагрузками da должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать опору для буртика шайбы вала.
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Toyama Head Office : 1-1-1 Fujikoshi-Honmachi, Toyama, Japan 930-8511        Phone: +81-(0)76-423-5111  Fax. +81-(0)76-493-5211

Tokyo Head Office    : Shiodome Sumitomo Bldg. 17F 1-9-2 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021, Japan
     Phone: +81-(0)3-5568-5111  Fax. +81-(0)3-5568-5206

URL:http://www.nachi-fujikoshi.co.jp
E-mail:webmaster@nachi-fujikoshi.co.jp

Зарубежные торговые компании
АМЕРИКА

NACHI AMERICA INC. 
HEADQUARTERS

715 Pushville Road, Greenwood, Indiana, 46143, U.S.A.
Tel: +1-317-530-1001 Fax: +1-317-530-1011
URL: http://www.nachiamerica.com/

WEST COAST BRANCH
12652 E. AIondra Blvd. Cerritos, California, 90703,
U.S.A.
Tel: +1-562-802-0055 Fax: +1-562-802-2455

MIAMI BRANCH - LATIN AMERICA DIV.
2315 N.W. 107th Ave., Doral, Florida, 33172, U.S.A.
Tel: +1-305-591-0054/0059/2604
Fax: +1-305-591-3110

NACHI ROBOTIC SYSTEMS INC.
22285 Roethel Drive, Novi, Michigan, 48375,
U.S.A.
Tel: +1-248-305-6545 Fax: +1-248-305-6542
URL: http://www.nachirobotics.com/

NACHI CANADA INC.
89 Courtland Ave., Unit No.2, Concord, Ontario,
L4K 3T4, CANADA
Tel: +1-905-660-0088 Fax: +1-905-660-1146
URL: http://www.nachicanada.com/

NACHI MEXICANA, S.A. DE C.V.
Urbina No.54, Parque Industrial Naucalpan,
Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico
C.P. 53370, MEXICO
Tel: +52-55-3604-0832/0842/0081
Fax: +52-55-3604-0882
URL: http://www.nachi.com.mx/

NACHI MEXICANA ENGINEERING 
CENTER

1171A, Calle Julio Diaz Torre, Frace. Ciudad Industrial,
Aguascalientes, C.P. 20290, MEXICO
Tel: +52-449-971-1689 Fax: +52-449-971-1689

NACHI EUROPE GmbH
Bischofstrasse 99, 47809, Krefeld, GERMANY
Tel: +49-(0)2151-65046-0
Fax: +49-(0)2151-65046-90
URL: http://www.nachi.de/

SOUTH GERMANY OFFICE
Pleidelsheimer Strasse 47, 74321,
Bietigheim-Bissingen, GERMANY
Tel: +49-(0)7142-77418-0
Fax: +49-(0)7142-77418-20

SPAIN BRANCH
P.I. EL Montalvo III
C/Segunda, 6. Portal 1. 2 Oficina 5
37188 Carbajosa de La Sagrada (Salamanca)
Tel: +34-923-197-837 Fax: +34-923-197-758

CZECH BRANCH
Sezemicka 2757/2,VGP Park-A1 Prague 9,193 00,
CZECH
Tel: +420-255-734-000 Fax: +420-255-734-001

U.K. BRANCH
Unit 3, 92, Kettles Wood Drive, Woodgate Business
Park,
Birmingham B32 3DB, U.K.
Tel: +44-(0)121-423-5000 Fax: +44-(0)121-421-7520

TURKEY OFFICE
Karaman Ciftligi Mevkii, Agaoglu My Prestige,
K;13, D;110, 34746,Atasehir, Istanbul,Turkey
Tel: +90-(0)216-688-4457 Fax: +90-(0)216-688-4458

АЗИЯ И ОКЕАНИЯ
NACHI SINGAPORE PTE. LTD.

No.2 Joo Koon Way, Jurong Town, Singapore
628943, SINGAPORE
Tel: +65-65587393 Fax: +65-65587371

VIETNAM OFFICE
614 Hong Bang Street, Ward 16, Dist 11, Ho Chi Minh
City, VIETNAM
Tel: +84-8-9602-303 Fax: +84-8-9602-187

NACHI-FUJIKOSHI CORP.
THAILAND REPRESENTATIVE OFFICE

Unit 23/109(A), Fl. 24th Sorachai Bldg.,
23 Sukhumvit 63 Road (Ekamai),
Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, THAILAND
Tel: +66-2-714-0008 Fax: +66-2-714-0740

FUJIKOSHI-NACHI (MALAYSIA) SDN. 
BHD.

No.17, Jalan USJ 21/3, 47630 UEP Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA
Tel: +60-(0)3-80247900 Fax: +60-(0)3-80235884

P.T.NACHI INDONESIA
JI.H.R.Rasuna Said Kav.X-O
Kuningan, Jakarta 12950, INDONESIA
Tel: +62-021-527-2841 Fax: +62-021-527-30290

NACHI (Shanghai) CO., LTD.
Yitong Industry Zone 258, Fengmao Rd.
Malu Town, Jiading, Shanghai 201801, CHINA
Tel: +86-(0)21-6915-2200
Fax: +86-(0)21-6915-5427

NACHI-FUJIKOSHI CORP.
TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE

No.109, Kao Young North Rd, Lung-Tan Hsin,
Tao-Yuan Hsien, TAIWAN
Tel: +886-(0)3-411-7776 Fax: +886-(0)3-471-8402

NACHI-FUJIKOSHI CORP.
KOREA REPRESENTATIVE OFFICE

2F Dongsan Bldg. 276-4, Sungsu 2GA-3DONG
Sungdong-Ku. Seoul 133-831, KOREA
Tel: +82-(0)2-469-2254 Fax: +82-(0)2-469-2264

NACHI-FUJIKOSHI CORP.
INDIA REPRESENTATIVE OFFICE

Global Foyer, Unit No.3, 1st Floor, DLF Golf Course
Road,
Sector-43, Gurgaon, Haryana 122002 , INDIA
Tel: +91-124-493-2600 Fax: +91-124-493-2608

NACHI (AUSTRALIA) PTY. LTD.
Unit 1, 23-29 South Street, Rydalmere, N.S.W,
2116, AUSTRALIA
Tel: +61-(0)2-9898-1511 Fax: +61-(0)2-9898-1678
URL: http://www.nachi.com.au/

ЕВРОПА

Зарубежные производственные компании
АМЕРИКА

NACHI TECHNOLOGY INC.
713 Pushville Road, Greenwood, Indiana, 46143,
U.S.A.
Tel: +1-317-535-5000 Fax: +1-317-535-8484
URL: http://nachitech.com/

NACHI TOOL AMERICA INC.
717 Pushville Road, Greenwood, Indiana, 46143, U.S.A.
Tel: +1-317-535-0320 Fax: +1-317-535-0983

NACHI BRASIL LTDA.
Avenida João XX III, No.2330, Jardim São Pedro,
Mogi das Cruzes, S.P., BRAZIL, CEP 08830-000
Tel: +55-11-4793-8800 Fax: +55-11-4793-8870
URL: http://www.nachi.com.br/

SAO PAULO BRANCH
Av, Paulista, 453, Primeiro Andar, Conj, 11, 12, 12 e 14,
Cerqueira Cesar, Sao Paulo-SP, CEP : 01311-000, BRASIL
Tel: +55-11-3284-9844 Fax: +55-11-3284-1751

ЕВРОПА
NACHI CZECH S.R.O

Prumyslova 2732, 44001 Louny, CZECH
Tel: +420-415-930-930 Fax: +420-415-930-940

АЗИЯ И ОКЕАНИЯ
NACHI INDUSTRIES PTE. LTD.

No.2 Joo Koon Way, Jurong Town, Singapore
628943, SINGAPORE
Tel: +65-68613944 Fax: +65-68611153
URL: http://www.nachinip.com.sg/

NACHI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
5/5 M, 2, Rojana Industrial EstateNongbua,
Ban Khai, Rayong, 21120, THAILAND
Tel: +66-38-961-682 Fax: +66-38-961-683

NACHI PILIPINAS INDUSTRIES, INC.
1st Avenue, Manalac Compound, Sta. Maria
Industrial Estate, Bagumbayan, Taguig, Metro
Manila, PHILIPPINES
Tel: +63-(0)2-838-3620 Fax: +63-(0)2-838-3623

MANILA OFFICE
Km23 East Service Road, Capang Muntinlupa,
City Metro Manila, PHILIPPINES
Tel: +63-(0)2-850-0864 Fax: +63-(0)2-850-0864

NACHI C.Y. CORP.
No.109, Kao Young North Rd, Lung-Tan Hsin,
Tao-Yuan Hsien, TAIWAN
Tel: +886-(0)3-471-7651 Fax: +886-(0)3-471-8402

DONGGUAN NACHI C.Y. CORPORATION
Dangyong Village, Hongmei Town Dongguan City,
Guangdong, CHINA
Tel: +86-(0)769-8843-1300
Fax: +86-(0)769-8843-1330

NACHI (SHANGHAI) PRECISION TOOLS CO., LTD.
Yitong Industry Zone 258, Fengmao Rd. Malu Town,
Jiading, Shanghai 201801, CHINA
Tel: +86-(0)21-6915-7200
Fax: +86-(0)21-6915-7669

SHANGHAI NACHI BEARINGS CO., LTD.
Yitong Industry Zone 258, Fengmao Rd.
Malu Town, Jiading, Shanghai 201801, CHINA
Tel: +86-(0)21-6915-6200
Fax: +86-(0)21-6915-6202

SHANGHAI NACHI SAW CORP.
Yitong Industry Zone 258, Fengmao Rd. Malu Town,
Jiading, Shanghai 201801, CHINA
Tel: +86-(0)21-6915-5899
Fax: +86-(0)21-6915-5898

DAESUNG-NACHI HYDRAULICS CO., LTD.
289-22, Yousan-Dong, Yangsan-Si Kyungnam
626-800, KOREA
Tel: +82-(0)55-385-7891~3
Fax: +82-(0)55-384-3270

NACHI MOTHERSON PRECISION LTD.
179, Sector4, IMT Manesar, Distric Gurgaon-122 050,
Haryna, INDIA
Tel: +91-124-4936-000 Fax: +91-124-4936-022

NACHI MOTHERSON TOOL
TECHNOLOGY LTD.

D-59-60,Sector-6,Noida 201301,Distt. Gautam Budh
Nagar, U.P. INDIA
Tel: +91-120-425-8372 Fax: +91-120-425-8374

CATALOG NO. B1032RUS
Printed in Germany 2012.4.ALAYA


